
Unidad de ventilación
con motor directo PLUG FAN
Unidad de ventilación con motor directo, ventilador centrífugo Plug Fan de diseño compacto,
concebido para grandes caudales y pérdidas de carga. Motor EC electrónicamente 
conmutado de bajo consumo y reducido nivel sonoro con tecnología EC GreenTech que 

aislamiento termo acústico.

bikat@bikat.es
94 652 60 54 

CPGF 630P
UNIDADES DE VENTILACIÓN CON MOTOR DIRECTO PLUG FAN | FICHA TÉCNICA

DIMENSIONES

ACCESORIOS

Código
Q Máximo Potencia Tensión

.xáMdadisnetnI
Absorbida

Velocidad Protección T Máxima Aire Peso

m³/h W V/Hz A rpm IP °C Kg

CPGF630P 23.500 5.200 400/50 8,00 1.700 54 60 195

A: Alto
B: Ancho
C: Largo
D: Alto de la boca de salida o Ø de la boca de salida
E: Ancho de la boca de salida
L: Ancho de la boca de salida, salida vertical
M: Largo de la boca de salida, salida vertical

A B C D E L M
CPGF630P* 1150 2000 1250 800 1500 1700 650

* Los equipos pueden colocarse en vertical (de pie). Indicar en el pedido

CURVAS CARACTERÍSTICAS

CÓDIGO
CABLEADO A CAJA TEJADILLO FILTRACIÓN G4

Código Código Código Filtros

CPGF630P OCECCPGFP TEJPGF2012 OPG4CI2012
4 x 500 x 545 x 97
2 x 500 x 883 x 97

TapasViseras TejadillosFiltro G4Sonda DPC 200Regulador BK-1S
Regulador Digital 

BK-150-1S

www.bikat.es




