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CIL
UNIDADES DE VENTILACIÓN CON MOTOR A TRANSMISIÓN

Unidad de ventilación ligera de doble aspiración  
con caja 
· Con motor a transmisión, ventilador centrífugo de baja presión y doble 
aspiración accionado por un sistema de poleas y correas, rodete de 
álabes hacia adelante y motor sobre bancada o sobre voluta del propio 
ventilador
· Montado sobre caja con perfilería de aluminio, aislamiento termo 
acústico y tapas intercambiables
· Caudales disponibles desde 1.000 m³/h hasta 19.000 m³/h

Detalles de codificación

CIL 99 1/3 B

Potencia motor
Bancada Sí/No

Tamaño ventilador
Modelo

Imagen: Posición 5
Efficiency Classification

Motor

IE3
TAPAS  

INTERCAMBIABLES

	         1 Ventilador salida vertical superior y transmisión derecha
Posición Estándar     2 Ventilador salida horizontal superior y transmisión derecha
	         3 Ventilador salida vertical inferior y transmisión derecha
	         4 Ventilador salida horizontal inferior y transmisión izquierda
	         5 Ventilador salida vertical superior y transmisión izquierda
	         6 Ventilador salida horizontal superior y transmisión izquierda
	         7 Ventilador salida vertical inferior y transmisión izquierda
	         8 Ventilador salida horizontal inferior y transmisión derecha

POSICIONES DE TRANSMISIÓN Y EL VENTILADOR

CARACTERÍSTICAS
TRIFÁSICOS

Código
Q Máximo Potencia Velocidad Protección T Máxima Aire Peso**

m³/h W rpm IP °C Kg

CIL771/3  1.700 250 2.400 54 40 38

CIL771/2  1.900 370 2.400 54 40 38

CIL773/4  2.200 550 2.400 54 40 38

CIL771IE3  2.400 750 2.400 54 40 38

CIL991/3  2.800 250 2.200 54 40 58

CIL991/2  3.200 370 2.200 54 40 58

CIL993/4  3.600 550 2.200 54 40 58

CIL991IE3  4.100 750 2.200 54 40 58

CIL991,5IE3  4.600 1.000 2.200 54 40 58

CIL992IE3  5.100 1.500 2.200 54 40 58

CIL993IE3  5.800 2.200 2.200 54 40 58

CIL10101/3  3.200 250 1.800 54 40 64

CIL10101/2  3.700 370 1.800 54 40 64

CIL10103/4  4.200 550 1.800 54 40 64

CIL10101IE3  4.700 750 1.800 54 40 64

CIL10101,5IE3  5.400 1.100 1.800 54 40 64

CIL10102IE3  5.800 1.500 1.800 54 40 64

CIL10103IE3  6.600 2.200 1.800 54 40 64
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CIL
UNIDADES DE VENTILACIÓN CON MOTOR A TRANSMISIÓN

CARACTERÍSTICAS
TRIFÁSICOS

MONOFÁSICOS

Código
Q Máximo Potencia Velocidad Protección T Máxima Aire Peso**

m³/h W rpm IP °C Kg

CIL12121/2  4.000 370 1.400 54 40 76

CIL12123/4  5.500 550 1.400 54 40 76

CIL12121IE3  6.000 750 1.400 54 40 76

CIL12121,5IE3  7.000 1.100 1.400 54 40 76

CIL12122IE3  7.500 1.500 1.400 54 40 76

CIL12123IE3  8.500 2.200 1.400 54 40 76

CIL12124IE3B  9.500 3.000 1.400 54 40 76

CIL15153/4  7.000 550 1.200 54 40 92

CIL15151IE3  8.000 750 1.200 54 40 92

CIL15151,5IE3  8.500 1.100 1.200 54 40 92

CIL15152IE3  9.500 1.500 1.200 54 40 92

CIL15153IE3  11.000 2.200 1.200 54 40 92

CIL15154IE3B  12.000 3.000 1.200 54 40 92

CIL18181IE3  11.000 750 1.000 54 40 126

CIL18181,5IE3  12.500 1.100 1.000 54 40 126

CIL18182IE3  13.500 1.500 1.000 54 40 126

CIL18183IE3  15.500 2.200 1.000 54 40 126

CIL18184IE3B  17.000 3.000 1.000 54 40 126

CIL18185,5IE3B  19.000 4.000 1.000 54 40 126

Código
Q Máximo Potencia Velocidad Protección T Máxima Aire Peso**

m³/h W rpm IP °C Kg
CIL771/3M  1.700 250 2.400 54 40 38

CIL771/2M  1.900 370 2.400 54 40 38

CIL773/4M  2.200 550 2.400 54 40 38

CIL771M  2.400 750 2.400 54 40 38

CIL991/3M  2.800 250 2.200 54 40 58

CIL991/2M  3.200 370 2.200 54 40 58

CIL993/4M  3.600 550 2.200 54 40 58

CIL991M  4.100 750 2.200 54 40 58

CIL991,5M  4.600 1.100 2.200 54 40 58

CIL992M  5.100 1.500 2.200 54 40 58

CIL993M  5.800 2.200 2.200 54 40 58

CIL10101/3M  3.200 250 1.800 54 40 64

CIL10101/2M  3.700 370 1.800 54 40 64

CIL10103/4M  4.200 550 1.800 54 40 64

CIL10101M  4.700 750 1.800 54 40 64

CIL10101,5M  5.400 1.100 1.800 54 40 64

CIL10102M  5.800 1.500 1.800 54 40 64

CIL10103M  6.600 2.200 1.800 54 40 64
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CIL
UNIDADES DE VENTILACIÓN CON MOTOR A TRANSMISIÓN

CARACTERÍSTICAS
MONOFÁSICOS

Código
Q Máximo Potencia Velocidad Protección T Máxima Aire Peso**

m³/h W rpm IP °C Kg

CIL12121/2M  4.000 370 1.400 54 40 76

CIL12123/4M  5.500 550 1.400 54 40 76

CIL12121M  6.000 750 1.400 54 40 76

CIL12121,5M  7.000 1.100 1.400 54 40 76

CIL12122M  7.500 1.500 1.400 54 40 76

CIL12123M  8.500 2.200 1.400 54 40 76

CIL15153/4M  7.000 550 1.200 54 40 92

CIL15151M  8.000 750 1.200 54 40 92

CIL15151,5M  8.500 1.100 1.200 54 40 92

CIL15152M  9.500 1.500 1.200 54 40 92

CIL15153M  11.000 2.200 1.200 54 40 92

CIL18181M  11.000 750 1.000 54 40 126

CIL18181,5M  12.500 1.100 1.000 54 40 126

CIL18182M  13.500 1.500 1.000 54 40 126

CIL18183M  15.500 2.200 1.000 54 40 126

DIMENSIONES
 

C

A
D

F

G

J

EF  

B

E A B C*** D E F G H J

CIL 7/7 480 480 600 215 236 85 180 40
CIL 9/9 550 550 700 270 300 85 195 40
CIL 10/10 580 580 750/850* 295 330 61 224 40
CIL 12/12 680 680 850/950* 350 390 81 249 40
CIL 15/15 800 800 950/1050* 410 480 115 275 40
CIL 18/18 950 950 1150/1250* 485 560 120 345 40

A: Alto
B: Ancho
C: Largo
D: Alto de la boca de salida o Ø de la boca de salida
E: Ancho de la boca de salida

F: �Alto de la parte superior de la caja a la parte superior de la boca de 
salida

G: �Alto de la parte inferior de la caja a la parte inferior de la boca de salida
H: Ø entrada aspiración
J: Largo que sobresale de la boca de salida

ACCESORIOS

ViserasTejadillosTolvasFiltro G4Tapa trasera

Se suministra sin tapa trasera en aspiración
Montaje no estándar: suplemento +6%
* Con montaje vertical y bancada inferior
** No incluye el peso del motor ni la bancada
*** Con Filtro G4: +100 mm
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CIL
UNIDADES DE VENTILACIÓN CON MOTOR A TRANSMISIÓN

CURVAS CARACTERÍSTICAS

7 / 7 9 / 9

10 / 10 12 / 12

15 / 15 18 / 18



www.bikat.es
bikat@bikat.es

94 652 60 54 

CIL
UNIDADES DE VENTILACIÓN CON MOTOR A TRANSMISIÓN

CURVAS CARACTERÍSTICAS

Nivel de presión sonora (Lp dB(A)) medido a la aspiración a 1,5 m de distancia.

20 / 20 22 / 22

25 / 25 30 / 28


